
Im Vergleich zu einem Stabgeflechtband 
in Standardausführung führen zusätzliche, 
sehr kurze Maschen beim ELT (Extended 
Life Time) zu mehr Knotenpunkten und 
damit zu einer erhöhten Stabilität und 
höheren Kraftaufnahme. Der klare Vorteil 
in der Produktion ist die anwenderfreun-
dliche Endlosverbindung und Reparatur-
möglichkeit durch die ELT-Clips.

Anwendungsgebiete

ڒ	 Backöfen

ڒ	 Trockenkanäle

ڒ	 Glasieranlagen

ڒ	 Kühltunnel

ڒ	 Lötanlagen

ڒ	 Panieranlagen

ڒ	 Belaugungsanlagen

ڒ	 Reinigungsanlagen

ڒ	 Streuanlagen

ڒ	 Überziehmaschinen

ڒ	 Laserschneideanlagen

Verwendete Materialien

ڒ	 Federstahldraht 1.1211  
(Ø 1,0 – Ø 1,80)

ڒ	 Edelstahldraht 1.4310  
(Ø 1,0 – Ø 2,80)

ڒ	 Edelstahldraht K2390  
(Ø 1,0 – Ø 2,35)

Maßangaben

ڒ	 Bis 4.000 mm Breite

ڒ	 Durch ein patentiertes Verfahren 
können modulare Breiten jeglicher 
Art hergestellt werden.

Kombinierbar mit

ڒ	 Mitnehmern

ڒ	 Spitzen

ڒ	 Führungskette

TOP-Eigenschaften
ڒ	 Schnelle und hygienische  
Endlosverbindung

ڒ	 Verdopplung der Standzeit

ڒ	 Reduzierung der  
Stillstandzeiten

ڒ	 Für große Abstände und 
Gewichte geeignet

ڒ	 Für Geschwindigkeiten bis  
zu 30 m/min.

Edelstahl-Ausführungen
gemäß VO (EG) 1935/2004
Lebensmittel zugelassen
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ELT-Clips

Ausführung des  
Antriebes

Ausführung der  
Umlenkung

Verbindungsbereich ELT im Einsatz Patentiertes Design

Alle Drähte sind 
hochglanzpoliert:

Reduzierung von Produkt
anhaftungen aufgrund  
unbeschädigter Oberfläche 
durch schonendes Drahtrichten.

Beschreibung

Federstahldraht 1.1211, Sorte DH (AISI 1060):
Einsatz dort, wo keine Ansprüche an eine Korrosionsbeständigkeit gestellt werden,  
z. B. bei der Schokoladenüberziehmaschine. Einsatztemperatur von -10 °C bis +70 °C.  
Verfügbare Drahtdurchmesser: 1,00 / 1,25 / 1,40 / 1,60 / 1,80 mm.

Edelstahldraht 1.4310 (AISI 302):
Einsatz dort, wo Korrosion unter normalen Bedingungen unerwünscht ist, z. B. in der 
Fisch- und Fleischindustrie. Einsatztemperatur von -50 °C bis +250 °C. Verfügbare 
Drahtdurchmesser: 1,00 / 1,25 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 / 2,35 / 2,80 mm.  
Lebensmittel zugelassen gemäß VO (EG) 1935/2004.

Edelstahldraht K2390:
Einsatz dort, wo hohe Ansprüche an eine Korrosionsbeständigkeit gestellt werden,  
z. B. beim Einsatz von Fruchtsäuren. Einsatztemperatur von -80 °C bis +280 °C.  
Verfügbare Drahtdurchmesser: 1,00 / 1,25 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,35 mm.  
Lebensmittel zugelassen gemäß VO (EG) 1935/2004.

Exklusiv für Sie: 
unsere Anleitungs-Clips. Zu finden über  
den QR-Code oder die Internetseite: 
www.maertens.de/media-center/videos.
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Stabgeflechtband – ELT
Abmessungen + Material


