
Stabgeflechtbandkurven von 
Märtens eignen sich für  
den Transport von leichten 
bis mittelschweren Produkten 
in allen Industriebereichen. 
Mit ihnen können Kurven- 
anlagen von 30°- bis 180°- 
Kurvenwinkel ausgerüstet 
werden. Kurvengängig durch 
konstante Teilungssteigerung.

Anwendungsgebiete

ڒ	 Richtungsänderung des  
Produktflusses

Verwendete Materialien

ڒ	 Federstahldraht 1.1211

ڒ	 Edelstahldraht 1.4310 

ڒ	 Edelstahldraht K2390 

Maßangaben

ڒ	 Erhältlich in Standardmaßen  
sowie nach Anfrage

Kombinierbar mit

ڒ	 Mitnehmern

ڒ	 Spitzen

TOP-Eigenschaften
ڒ	 Hohe Temperatur
beständigkeit

ڒ	 Hygienische Konstruktion

ڒ	 Sehr offene Struktur

ڒ	 30°- bis 180°-Kurvenwinkel

Edelstahl-Ausführungen 
gemäß VO (EG) 1935/2004 
Lebensmittel zugelassen.

Ersatzbänder für alle 
bekannten Kurvensysteme

Stabgeflechtband
Kurve
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Geteilte Stabgeflechtbandkurve für große Breiten Stabgeflechtbandkurve

Teilung  
außen

Teilung  
innen

Maßangaben

ڒ	 Verwendete Standarddrahtstärken von  
Ø 1,4 / 1,6 / 1,8 mm

ڒ	 Standardinnenradien von  
350 / 406 / 650 / 800 mm

ڒ	 Standardbreiten  
406 / 600 / 610 / 864 / 1.000 / 1.270 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Beschreibung

Federstahldraht 1.1211, Sorte DH (AISI 1060):
Einsatz dort, wo keine Ansprüche an eine Korrosionsbeständigkeit gestellt werden,  
z. B. bei der Schokoladenüberziehmaschine. Einsatztemperatur von -10 °C bis +70 °C. 
Verfügbare Drahtdurchmesser: 1,00 / 1,25 / 1,40 / 1,60 / 1,80 mm.

Edelstahldraht 1.4310 (AISI 302):
Einsatz dort, wo Korrosion unter normalen Bedingungen unerwünscht ist,  
z. B. in der Fisch- und Fleischindustrie. Einsatztemperatur von -50 °C bis +250 °C. 
Verfügbare Drahtdurchmesser: 1,00 / 1,25 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 mm.  
Lebensmittel zugelassen gemäß VO (EG) 1935/2004.

Edelstahldraht K2390:
Einsatz dort, wo hohe Ansprüche an eine Korrosionsbeständigkeit gestellt werden,  
z. B. beim Einsatz von Fruchtsäuren. Einsatztemperatur von -80 °C bis +280 °C.  
Verfügbare Drahtdurchmesser: 1,00 / 1,25 / 1,40 / 1,60 / 1,80 mm.  
Lebensmittel zugelassen gemäß VO (EG) 1935/2004.

Alle Drähte sind 
hochglanzpoliert:

Reduzierung von Produkt
anhaftungen aufgrund  
unbeschädigter Oberfläche 
durch schonendes Drahtrichten.

Märtens Transportbänder GmbH
Lise-Meitner-Str. 18, 24941 Flensburg, Germany
+49 (0)461 9047-0, info@maertens.de, www.maertens.de

Stabgeflechtband – Kurve
Abmessungen + Material


