Stabgeflechtband

Anleitung Endlosverbindung

Durch Einflechten von ECO-Clips

Stabgeflechtbander.

n Die ECO-Clips dienen als Verbindungselemente fiir ECO-
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n Die Enden des eingezogenen Stabgeflechtbandes parallel
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zueinander legen.
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n Den ECO-Clip n durch die Maschen der Bandenden a
und n flechten. Deformierte Drahtstlicke gerade richten.
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n m Von der bereits eingeflochtenen Masche ausgehend den
ECO-Clip, auf die Art wie hier abgebildet, nach links bis vor
g@ t\ r gﬂ a d?e duBere Maschenbiegung und rechts zum Bandende a
E g 2 v a biegen.
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— Die linke Abschlussdse des ECO-Clips mit einem
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Schraubendreher in die duBere Maschenbiegung von Band-
ende a und anschlieBend in Bandende G einhaken.

Auf der anderen Seite die rechte Abschlussése des ECO-
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0 . 0 Clips mit der Maschenbiegung von Bandende a verhaken
E ) 8 a und dann mit einem Schraubendreher in die Maschenbie-
— gung von Bandende ([ einhaken.
. Analog zu Schritt den ECO-Clip a einbauen.
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/ﬂ” (} ’ﬁ Bei Verwendung der ECO-Clips n und B entstehen einzelne

Llcken a in der Bandoberflache.
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5 i € a Exklusiv fir Sie:
ﬂ unsere Anleitungs-Clips. Zu finden Uber
den QR-Code oder die Internetseite:
www.maertens.de/media-center/videos.
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Durch Einflechten von ELT-Clips

n Die ELT-Clips dienen als Verbindungselemente von ELT-
q — f— — a Stabgeflechtbandern.
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n Die Enden des eingezogenen Stabgeflechtbandes parallel

n n zueinander legen.
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‘ > & > ¢ > g ELT-Clip n durch die Maschen des Bandendes a fuhren.
n m Danach den ELT-Clip B in die Maschen des Bandendes
a einhaken.
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0, S 5 U R 30 a Die anderen ELT-Clips n wie in Schritt n und m
@/ a beschrieben einbauen. Der letzte ELT-Clip n wird durch
& 7 T T 5 a die rechte duBere Maschenbiegung des Bandendes a
________________________ geflihrt und in die Masche des Bandendes B eingehakt.
a — — — a B Auf der andere Seite wie gewohnt einhaken.
T ) Ja Y Ja Y U
y W
= @ @
5 LI T X1 S
J Y J R yU
7 2 —) (—) Q a
y; {7 S g X7 XU
b; 2 U )} Ja § y U
) —) 2 Q
0 {7 7 X I 1 a
J Y J R yU
v ) — (— (0
j L/ \ L7 LU

Exklusiv fir Sie:

unsere Anleitungs-Clips. Zu finden tber
den QR-Code oder die Internetseite:
www.maertens.de/media-center/videos.
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Detailansicht — Einhaken Abschlussdse ELT-CLip in Bandende Detailansicht — Einhaken ELT-Clip innerhalb der Maschen

Martens Transportbander GmbH

Lise-Meitner-Str.18, 24941 Flensburg, Germany E MARTENS £

+49 (0)461 9047-0, info@maertens.de, www.maertens.de Innovation since 1929




