
Indem Mitnehmerprofile in das 
Stabgeflechtband integriert 
werden, können Produkte 
durch Fritteusen und Koch- 
anlagen geführt werden, auch 
wenn sie aufschwimmen.

Anwendungsgebiete

ڒ	 Durchlaufkochen

ڒ	 Brühanlagen

ڒ	 Fritteusen

ڒ	 Zum Vereinzeln von Produkten

ڒ	 Steigtransport

ڒ	 Neigungstransport

ڒ	 Sortieranlagen

Verwendete Materialien

ڒ	 1.4310 Edelstahl

ڒ	 In verschiedenen Konturen  
erhältlich

Temperaturbeständigkeit

ڒ	 Einsatztemperatur von  
-50 °C bis +200 °C

Kombinierbar mit

ڒ	 Führungskette

TOP-Eigenschaften
ڒ	 Für die Mitnahme und  
Positionierung größerer 
Produkte

ڒ	 Für die Mitnahme in Flüssig-
keiten und bei Schlupf

ڒ	 Ideal für Steig- und Neigungs
transport größerer Produkte

ڒ	 Für jeden Temperaturbereich 
geeignet

ڒ	 Ideal beim Aufschwimmen  
in Fritteusen

Lebensmittel zugelassen 
gemäß VO (EG) 1935/2004 
und FDA.

Stabgeflechtband
Mit Edelstahl-Mitnehmern
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Bei Maschinenkonstruktion zu beachten:

ڒ	 Maschen 2, 4, 6, 8 ... dürfen im Gestell keine Führungsschienen haben,  
da in diesen die Klammer des Mitnehmers sitzt

ڒ	 Umlenkwellen müssen in den Maschen 2, 4, 6, 8 ... freigestochen sein

ڒ	 Keine Negativumlenkung möglich

ڒ	 Nur für Kopfantrieb geeignet

ڒ	 Mitnehmer können individuell gelocht werden

Maschen 2, 4, 6, 8 ... dürfen nicht auf 
Führungsschienen liegen.

Bei hohen Konstruktionen mit 
Rückenstütze

Umlenkwellen müssen in den Maschen 
2, 4, 6, 8 ... freigestochen sein.

Funktionsbeispiele

Nur für Kopfantrieb geeignet

Funktionsbeispiele

Märtens Transportbänder GmbH
Lise-Meitner-Str. 18, 24941 Flensburg, Germany
+49 (0)461 9047-0, info@maertens.de, www.maertens.de
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