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Anwendungsgebiete MaBangaben
TOP-Eigenschaften © Backsfen © Bandbreiten bis ca. 5.300 mm
© Engmaschige Struktur © Forderanlagen © ;Ug’ggrf?’%%rifnn:
o) éﬁjgelijgenaentstlgiiJ :r?gs; g ;ifit:rramagen © Querstabe: @ 1,40 - 8,00 mm
@) Vsl ensimiaen © Glihsfen © Querstabteilung: 6,0 - 52,0 mm
© Guter Geradlauf © Kuhlanlagen
© Stabile Ausfiihrung © Reinigungsanlagen

© Trockendfen

Ein Engsiralgliederband besteht Verwendete Materialien

aus rechts- sowie linksgangigen © Edelstahl 1.4301, 1.4407, ... Edelstahl-Ausfithrungen

Runddrahtspiralen. Diese besitzen © Stahl roh, verkupfert, verzinkt geman VO (EG) 1935/2004
. . . Lebensmittel zugelassen.

eine geringe Steigung und erzeu- © Sonderstahl fir héhere

gen dadurch eine engmaschige Temperaturbereiche

Oberflache. Glatte oder markierte
Querstabe dienen zur Verbindung.
Als Kantenausfuhrung kénnen Sie
zwischen verschweil3ten Kanten
oder Schlingenkanten wahlen.
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Engspiralgliederband

Abmessungen + Ausflhrungen

MaBabnahme
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‘ “ “ a Spiraldrahtstarke
" " ' b Querstabstérke der Teilung
‘ ‘ d Teilung
. .‘ .‘ T '.‘l' I © Bandlange

Zusatzliche Bestelldaten
© Bandbreite

A © Material

© Einsatzzweck

Schlingenkante ,S* SchweiBkante ,K*
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