
In verschiedenen Webarten erhältlich 
(Spitzköper-, Kreuzköper- und Leinwand-
bindung) werden unsere einlagigen Gewe-
bebänder durch Verweben eines endlosen 
Kettfadens ohne Verbindungsstelle in 
verschiedenen Gurtstärken hergestellt. Sie 
eignen sich ideal für kleine Umlenkungen 
sowie Anlagen mit Abstreifern und sind 
auch mit verschiedenen Imprägnierungen 
und Beschichtungen lieferbar.

Anwendungsgebiete

ڒ	 Ausformanlagen Keksherstellung

ڒ	 Kühlbänder Süßwarenherstellung

ڒ	 Trockenkanäle

ڒ	 Vliesstoffherstellung

ڒ	 Kalanderbeschickung

ڒ	 Laminier- und Beschichtungs
anlagen

Verwendete Materialien

ڒ	 Verschiedene Garnsorten wie  
z. B. Baumwolle, Glasfaser,  
Aramid, Polyamid, Polyester,  
Nomex und Kevlar (teils in  
Kombination möglich)

 
 
 
 
 
 

Temperaturbeständigkeit

ڒ	 -60 °C bis +280 °C 

Ausführungen
ڒ	 Saugfähig in unbeschichteter  
Ausführung

ڒ	 Silikonbeschichtet mit auf-
geklebten und zusätzlich  
vernähten Silikon-Mitnehmen

ڒ	 Weitere Beschichtungsmaterialien 
wie z. B. Polyurethan, PVC und 
Sondermaterialien erhältlich

TOP-Eigenschaften
ڒ	 Äußerst flexibel

ڒ	 Extrem strapazierfähig

ڒ	 Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme

ڒ	 Mit zusätzlichen Beschichtungen

ڒ	 Hervorragende Antihafteigenschaft

ڒ	 Ohne Verbindungsstelle

ڒ	 Temperaturbeständig

Endlos gewebtes 
Transportband
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Märtens Transportbänder GmbH
Lise-Meitner-Str. 18, 24941 Flensburg, Germany
+49 (0)461 9047-0, info@maertens.de, www.maertens.de

Endlos gewebtes Transportband
Überblick

Bezeichnung BW 90 PU 0:01 BW 120 PU 0:01 BW/PA 120 PU 0:01 GL 1000 Si 5:PR 01

Gewebe Baumwolle Baumwolle/Polyamid Glasfaser

Max. Breite [mm] 2.200

Min. Breite [mm] 10

Max. Länge [mm]  34.000

Min. Länge [mm]  850

Min. Walzendurchmesser [mm] 5 50

Materialstärke [mm] 1,5–2,0 2,0–3,0 2,0–3,0 2,5–3,0

Beschichtung Tragseite Keine Silikon

Beschichtung Laufseite PU-Imprägnierung

Gewicht [g/m2] 1.300 1.750 1.750 3.120

Temperaturbeständigkeit [°C] Bis +100 Bis +180

Antistatisch Nein

Lebensmitteleignung VO (EG) 1935/2004

Anwendungsbereiche Backindustrie

In der Metall-, Süß- 
waren- und Chemie- 

industrie für klebrige und  
heiße Produkte

Anwendungsfälle Ausform- oder Ausstechanlagen für die Keks- und Biskuitherstellung

Zum Transport von  
gekochtem Zucker, heißem 
PVC sowie Metall- und  

Kunststoffteilen

Maschinentypen Former von OKA, Meincke, Aasted, Franz Haas, Niescher, Kemper, Werner & Pfleiderer

Zum Beispiel  
Kalanderbeschickung  

und Kochanlagen  
von Chocotech

Besondere Prozesse benötigen besondere Bänder:  
Sprechen Sie uns an, wenn Sie in unserem Standardportfolio nicht das Passende finden.


