
Aufgrund ihrer Zusammensetzung aus 
transparentem Silikon, durchlichtfähigem
Gewebe und einer genoppten Oberfläche 
eignen sich unsere Durchleuchtungsbänder
bestens für die Anwendung „Pick-Robo-
ter in Verpackungslinien“. Denn dank der 
abgerundeten Noppen auf der Tragseite 
werden Produkte perfekt auf ihrer Position 
gehalten. Auch kundenspezifische Ober-
flächenstrukturen sind in Abstimmung mit
unseren Anwendungsberatern realisierbar.

Anwendungsgebiete

ڒ	 Zum positionsgenauen Transport 
von zylindrischen, konischen 
oder rundlichen Produkten in der 
Verpackungsindustrie

ڒ	 Zum Steigtransport

Verwendete Materialien

ڒ	 Durchlichtfähiges Gewebe mit 
transparenter Silikonbeschichtung 
(Shore-A = 25) und genoppter 
Tragseite)

Ausführungen

ڒ	 Wahlweise mit (PU/2 AS 0:0) oder 
ohne Antistatikfäden (PU/2 0:0) im 
Transportbandgewebe erhältlich

 Maßangaben
ڒ	 Max. Breite: 600 mm

ڒ	 Gesamtdicke: 3,5 mm +/-0,5 mm

ڒ	 Teilungsraster Tragseite:  
9 x 9 mm

ڒ	 Umlenkdurchmesser: 30 mm
 

Temperaturbeständigkeit
ڒ	 -40 °C bis +90 °C

TOP-Eigenschaften
ڒ	 Durchlichtfähig

ڒ	 Für positionsgenauen  
Transport geeignet

ڒ	 Vielseitig einsetzbar

ڒ	 Oberfläche formbar nach  
Kundenwunsch
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Märtens Transportbänder GmbH
Lise-Meitner-Str. 18, 24941 Flensburg, Germany
+49 (0)461 9047-0, info@maertens.de, www.maertens.de
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Antistatisch ausgerüstet

Details


