
Anwendungsgebiete

ڒ	 Verpackungstechnik

ڒ	 Förderanlagen

ڒ	 Lineareinheiten

ڒ	 Druck & Papier

ڒ	 Hygieneindustrie

ڒ	 Lebensmittelindustrie

Verwendete Materialien

ڒ	 Thermoplastisches oder duroplas-
tisches Polyurethan (PU)

ڒ	 Keine Beimischung von Recycling-
stoffen

ڒ	 Zugträger in Stahl oder Kevlar 
erhältlich

Temperaturbeständigkeit

ڒ	 -20 °C bis +80 °C

Besonderheiten

ڒ	 Chemische Beständigkeit gegen 
Öle, Fette und Benzin

ڒ	 Korrosions-, alterungs- und  
hydrolysebeständig

Sonderausführungen

ڒ	 Beschichtung nach Wunsch  
(Silikon, PVC, Filz, FDA ...)

ڒ	 Variable Zahn- und  
Litzenaufteilung

ڒ	 Oberfläche geschliffen, gefräst, 
mit Stollen und / oder Profilen

Wenn es auf einen positionsgenauen, 
synchronen Transport ankommt und 
eine hohe Kraftübertragung gefragt 
ist, sind unsere Zahnriemen die erste 
Wahl. Ihre mechanischen Eigenschaften 
überzeugen ebenso wie ihre wirtschaft-
lichen. Je nach Anwendung und 
Kundenanforderung sind verschiedene 
Ausführungen erhältlich, die auch in 
puncto Beschichtung keine Wünsche 
offen lassen.

TOP-Eigenschaften
ڒ	 Hohe Positioniergenauigkeit

ڒ	 Sauberer und leiser Betrieb

ڒ	 Niedrige Kosten, geringe Wartung

ڒ	 Für große Achsabstände geeignet

ڒ	 Geringe Belastung von Wellen 
und Lagern

Zahnriemen
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Märtens Transportbänder GmbH
Lise-Meitner-Str. 18, 24941 Flensburg, Germany
+49 (0)461 9047-0, info@maertens.de, www.maertens.de

Zahnriemen
Abmessungen + Material

Technische Daten Zahnscheiben
Ty

p
e

Te
il

u
n

g 
[m

m
]

S
ta

n
d

ar
d

b
re

it
e 

[m
m

]

S
ta

n
d

ar
d

sc
h

n
it

ts
p

u
re

n

M
ax

. z
u

lä
ss

ig
e 

Zu
g

kr
aft

 
[N

] b
ei

 e
in

er
 B

re
it

e 
v

on
 

50
 b

zw
. 5

0
,8

 b
zw

. 5
5 

m
m

M
ax

. z
u

lä
ss

ig
e 

Zu
g

kr
aft

 
[N

] b
ei

 e
in

er
 B

re
it

e 
v

on
 

50
 b

zw
. 5

0
,8

 b
zw

. 5
5 

m
m

 
(v

er
sc

h
w

ei
ss

t)

M
in

d
es

tz
äh

n
ez

ah
l 

 
(m

it
/o

h
n

e 
 

G
eg

en
b

ie
g

u
n

g
)*

Za
h

n
sc

h
ei

b
en

-ø
 [

m
m

] 
(m

it
/o

h
n

e 
 

G
eg

en
b

ie
g

u
n

g
)*

S
p

an
n

ro
ll

en
-ø

 [
m

m
] 

(m
it

/o
h

n
e 

 
G

eg
en

b
ie

g
u

n
g

)*

T5 5 150 6 x 25 9 x 16 4 x 32 3 x 50 1.962 981 10/15 15/23 30/30

T10 10 150 6 x 25 9 x 16 4 x 32 3 x 50 4.115 2.058 12/20 36/62 60/60

T20 20 150 6 x 25 9 x 16 4 x 32 3 x 50 6.410 3.205 15/25 93/156 120/120

XL 5,08 101,6 5 x 19,1 4 x 25,4 1.603 801 10/15 15/23 30/30

L 9,525 101,6 5 x 19,1 4 x 25,4 3.833 1.917 15/20 45/60 60/60

H 12,7 152,6 6 x 25,4 3.828 1.914 14/20 55/80 60/80

XH 22,225 150 6 x 25 9 x 16 4 x 32 3 x 50 6.333 3.167 18/20 125/139 120/150

AT5 5 150 6 x 25 9 x 16 4 x 32 3 x 50 3.077 1.538 15/25 22/38 30/60

AT10 10 150 6 x 25 9 x 16 4 x 32 3 x 50 7.692 3.846 15/25 46/78 50/120

AT20 20 150 6 x 25 9 x 16 4 x 32 3 x 50 8.205 4.103 18/25 112/156 120/180

ATL5 5 150 6 x 25 9 x 16 4 x 32 3 x 50 4.692 2.346 25/25 38/38 40/60

ATL10 10 150 6 x 25 9 x 16 4 x 32 3 x 50 12.769 6.385 25/25 78/78 80/150

HTD 5 M 5 150 6 x 25 9 x 16 4 x 32 3 x 50 7.821 3.910 16/20 24/30 50/50

HTD 8 M 8 150 6 x 25 9 x 16 4 x 32 3 x 50 7.170 3.585 18/18 44/44 50/120

HTD 14 M 14 150 4 x 25 3 x 32 2 x 55 1 x 85 11.533 5.767 28/28 122/122 120/180

Diverse Beschichtungen 
erhältlich

Ausführungen mit Reibwert
reduzierendem PA-Gewebe

Zahnriemen mit 
Stahlborsten

Erfüllt alle Anforderungen: Typen-Übersicht


